
Arbeitsverfahren und Arbeitssicherheit  

bei der Holzernte  

- was ändert sich im Klimawandel ?  

Ministerium für Umwelt, Energie und Landwirtschaft Sachsen-Anhalt, 6.11.2019, Hundisburg, Haus des Waldes 

Ute Seeling 

 

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. 

Foto: Peter Freitag 



Bild: pixabay 

Unfallstatistik Deutschland im Staatswald  

Arbeitsunfälle pro 1000 Waldarbeiter 



Aktuelle Situation in unseren Wäldern  

Foto: hessischer Forstverein 3 



Von Wegmann - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22280673  

Was sind die Optionen?  

Von High Contrast - Selbst fotografiert, CC BY 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30112037  
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Aktuelle Situation in unseren Wäldern  

Wald bei Meiningen Quelle: Thüringen Forst 

Wartburgregion Quelle: Thüringen Forst 

Bestände sind schnell, sicher und effizient zu beernten 
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Holzernte Harvester / Forwarder  
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Geändertes 
Niederschlags -
regime  Hitzeperioden  

Häufigere 
Katastrophen  

Weniger 
Frosttage  

Vorgeschädigte 
Bestände  

Auswirkungen des Klimawandels  
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Bei Käferbefall ï Entrindung mit dem Harvester  

Manuelle Entrindung: 

Kosten: 12 ï 20 ú/fm 

Mobile Entrindung:  

Kosten: 5-9 ú/Fm 

Entrindende Harvesterköpfe 

Zusätzlicher Zeitaufwand: insg. ca. + 15 % 

Zusätzlicher Kraftstoffverbrauch: ca. + 15 % 

Zusatzkosten ca. 4 ï 5,50 ú/Fm 

 

Bilder: KWF 



Gefahren bei der motormanullen  Holzernte  
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